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! Niemals in destilliertem Wasser aufbewahren!
VOR DER ANWENDUNG

1.

5.
6.

7

Nehmen Sie die Schutzkappe vom Sensor ab. Wenn die Elektrode nicht in Verwendung ist. sollte die Schutzkappe auf die Elektrode aufgesteckt werden.

2. Eventuelle transportbedingte Salzablagerungen durch Spulen in Leitungswasser beseitigten.
3.
4. Elektrolytstand Gberprufen (nicht bei gel- oder festgefiillten Elektroden) und, falls nétig, Elektrolyt nachfillen - HI 7071 flr Elektroden mit einfacher

Gummimuffe nach unten schieben, um die Nachfilléffnung freizulegen.

Referenzableitung, HI 7082 flr Elektroden mit doppelter Referenzableitung. Die Elektrode sollte bis mindestens 2 cm unter die Nachflléffnung gefillt sein.
Uberpriifen, ob keine Luftblasen in der Elektrode sind. Solite dies der Fall sein, Elektrode wie ein Fieberthermometer schiitteln, um diese zu beseitigen.

Sollte die Elektrode Uber einen langeren Zeitraum nicht verwendet worden sein (z.B. vor der Erstanwendung), ca. 12 Stunden in
Aufbewahrungslésung HI 70300 (3M/1 KCL)) eintauchen.

Elektrode an das Gerat anstecken.

Zusatzhinweise ausschlieBlich fir AMPHEL-Eiektroden:

1.

2.

3.

Aufgrund des internen Verstarkers kdnnen Sie ein Kabel von bis zu 250 m Lange direkt von der Elektrode wegfiihren. Achten Sie beim AnschlieBen
darauf, daB Sie das Kabel nicht kurzschlieen.

Die Lebensdauer der Batterie dieses Elektrodentyps betragt ca. 1 1/2 Jahre ab Fabrikation. Falls die Elektrode nicht mehr richtig auf pH-Anderungen
anspricht, ist die Batterie entweder zu schwach oder ganz tee:. Die Elektrode kann nicht mehr verwendet werden.

Anschliisse: farbiges Kabel Glas, weiBes Kabel Referenz.
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1. Sensor mit destilliertem Wasser spulen. Elektrode in Pufferldsung pH 701 eintauchen (Nullpunkt). Warten bis sich die Messung stabilisiert hat.

2. Den Wert der Pufferidsung unter Berlcksichtigung der Temperatur auf dem Gerdat einstellen (siehe Tabelle auf der Flasche). Elektrode in destilliertem
Wasser spulen.
3.

Elektrode in die zweite Pufferlésung geben (Steilheit) - messen Sie im sauren Bereich, empfehlen wir pH 4.01 (HI 7004); messen Sie im alkalischen Bereich
pH 10.01 (HI 7010). Weiteres Vorgehen wie oben.

4. Nach dem Kalibrieren mit destilliertem Wasser spulen. AnschlieBend kann man zur pH-Messung Ubergehen.

Zwischen zwei Messungen sollte die Elekirode stets mit destilliertem Wasser oder, falls nicht vorhanden, mit Leitungswasser gespuilt werden.

ELEKTRODENAUFBEWAHRUNG

1. Achten Sie darauf, daf3 die Elektrode nie austrocknet.

2. Kurzfristige Lagerung (bis 7 Tage).
In Aufbewahrungsldésung HI 70300 stellen.

3. Langfristige Lagerung (mehr als 7 Tage)
Elektrolyt bis zur Nachfulibffnung aufflllen und Dichtheit der Gummimuffe iberprifen. Schutzkappe mit Aufbewahrungslésung HI 70300 fullen und auf
die Elektrode geben.

INSTANDHALTUNG DER ELEKTRODE

1. Elektrode regelmaBig auf Kratzer und Risse untersuchen.

2. Eventuelle Salzablagerungen durch Spulen mit Leitungswasser beseitigen. 2

3. Periodisch den Elektrolyten wechseln (nur bei nachflllbaren Elektroden méglich). Referenzelektrodenkammer leeren, mit destilliertem Wasser ausspllen,

dann mit frischem Elektrolyt fullen (HI 7071 fur Elektroden mit einfacher Referenzableitung, HI 7072 flir Elektroden mit doppelter Referenzableitung).
4. Ablagerungen auf dem Diaphragma entfernen (siehe Abschnitt Reinigung von Elektroden).
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1. Im allgemeinen Elektrode ca. 90 min. in HI 7061 Allgemeine Reinigunslésung geben.
2. Zur Entfernung von Ablagerungen auf dem Diaphragma:
a) Eiweif3 - Elektroden 15 min. in HI 7073 geben.
b) Anorganische Stoffe - Elektrode 15 min. in HI 7040 geben.
c) Ole und Fette - Elektrode mit HI 7077 spilen.

Nach jeder Reinigung griindlich mit destilliertem Wasser spiilen. Referenzelektrodenkammer leeren, ausspulen und mit neuem Elektrolyt flllen
(nicht bei gel- oder festgefiillten Elektroden). AnschlieBend mindestens eine Stunde in HI 70300 Aufbewahrungslésung geben.

VI FEHLERSUCHE
A) Uberpriifen Sie die Funktionsfahigkeit Inres MeBgerates (Batterien..)
B) Durch Elektroden verursachte Fehlfunktionen.

1. Rauschen (instabile Anzeige)
Elektrolyt austauschen und Elektrode mit frischem Elektrolyt bis zur Nachfulloffnung flllen.

2. In eine Richtung abweichende MeBergebnisse
Geben Sie die Elektrode wahrend rund einer Stunde in warme HI 7079 Losung (4 molare KCL-Ldsung). AnschlieBend Referenzelektrodenkammer leeren,
ausspulen und mit neuem Elektrolyt fiillen.

3. Geringe oder keine Steilheit (Kalibrierung nicht méglich)
Uberprifen, ob Kratzer oder Risse in der Elektrode sind.
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4. Lange Ansprechzeiten/gro3e Abweichungen
Sensor wahrend ca. 15 min. in verdiinnte Salzsaure geben, anschlieBend mit destilliertem Wasser spllen. Dann ca. 15 min. in eine NaOH 0,1M Losung
geben, erneut mit destilliertem Wasser spulen. Zum AbschluB Elektrode Uber Nacht in HI 70300 Aufbewahrungslésung geben.

! Dieser Vorgang ist mit auBerster Vorsicht vorzunehmen; die Elektrode kann beschadigt werden!
C) Elektrode funktioniert in der Pufferlésung, nicht aber in Ihrer Probe

1. Uberpriifen Sie, ob es zu einer Wechselwirkung zwischen Referenzelektrolyt und Probe kommt. Bei Elektroden mit doppelter Referenzableltung
(iberpriifen, ob eventuell eine Wechselwirkung zwischen dem Elektrolyt in der zweiten Kammer (KCL 35M + AgCL) und lhref Probe besteht.

2. Uberpriifen Sie, ob eventuell ein Temperatureffekt vorliegen kénnte.
D) Bedienungsfehler - Vorgangsweise uberprigen.

GARANTIE
Hanna Ubernimmt die Material- und Herstellungsgarantie fir einen Zeitraum von 6 Monaten ab Herstellungsdatum.
Sollte wahrend dieses Zeitraums eine Reparatur oder ein Umtausch nétig sein, senden Sie das Produkt frei an Ihren Handler oder direkt an HANNA zur(ck.

Nach Ablauf der Garantiezeit gehen Reparaturen zu Lasten des Kunden.
}HRNN| \  Kénigsberger StraBe 13
\u 7640 Kehl / Baden
l linsiruments
Deutschland GmbH  Fax: 07851 / 481432




